
■1」, ■三止 PI 



) 



ま定します。 






r - 数字ボタンで選局 


地上デジタル放送を選局 
己 S デジタル放送を選局 

11□度 CS デジタル放送を選局 


U1 


選局ボタンで選局 



:機を、テレビの 「 HDMI 」 端子に接続した場合の例 


) 画面例 


、QUOS BD II 


入力び正しく切り換わると、 
r 初期設定」画面び表示され 
まず。 


クイック起動を設定しま T 


-① 

-⑨ 


巧れているが態から、ずぐに巧をや録画をしたり、ま組表を表 
ちず。（「しない」に比べ待機時の消費電力び大きくなりまず。） 
りったあと、2時間は「ずる（設定])」と同じ操作び行えまず。 
をからは、待機時の消費電力を抑えるため「しない」と同じが 
藥しまず。 









SHARR 

ブルーレイデイスクレコーター 

ぉ名 BD-HDW73 
BD-HDW75 
BD-HDW80 



操作のしかたは、別冊の「かんたん！！ガイド」や 


取扱説明書2 .操作編 をご覧<ださい。 


Printed in China 
ORE 9026 -A 




お買いあげいただき、 

まことじありがとうございました。 

本商品は、シヤープ製液晶カラーテレビ r アクオス」と 
接続しまずと'陕適にお使いいただけまず。 

本商品の特長機能を御使巧いただくためにも、 
まずじ(下の準備を巧ってくださしん 


広げて、ラ5面の 

通から 

ご覧くださし、。 


本機にアンテナ線とテレビを接続し、 
電源を入れて r 初期設定」を完了ずるまでの流れ 



アンテナ線を接続ずる 

がうら面をご覧ください。 


テレビと本機を接続ずる 

盛瓣體 P をずる 
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11 P 07- CH-NM 


/を巧し、^^でテレビと本機を接镜 
) 換えまず 

び映るよラに切り換えてください。 



HDMI 
ケーブル 
で接続 



テレビ放送が映るか、確認します 

設定をやり直す場合は ••• 

◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいとさは、別冊の取扱 
説明書 h . 接続.準備 編 I 47 ページの「初期設定をやり直ず」 
をご覧ください。 

録画や再生の操作については… 

◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 
|2.操作編 I をご覧ください。 



つ 


□ 


本機のリモコンを使って、 
初期設定を始めます 



の 


BS -1 10度 CS アンテナの電源の 
設是をします 




パターン巧 


接続*設定ガイド（おもて面） 


初めての設定をすミ 
烟期設定） 


接続後に初めて電源を入れたとさは、セツトアップのための初期設定画面び表示されます。 


アンテナ線、テレビとの接続はお済みでずか？ 

◎ まだ接続び済んでいない場合は、う5面のステップ1•吕を済ませてください。 


本機に電源コード(付属)を 
接続します 


且 


ビー キャス 


本機に B - CAS 力ード(付属)を 
入れます 




B - CAS 力ード 

(付属品） 


日- CAS パンフレット 
の台紙 


r 本機前面 


家庭用電源 

コンセント 

CACIOOV ) 


® 扉を開ける 


風 巨- CAS 力ードを 



f 巧 ^ 1 Si 

I,。[ |i - J 

!■ 

半 ‘^ ~ 




挿入する 


奥まで確実に差し 
込んでください。 



111111111111111111 


凸 


テレビと本機の電源を入れまず 


且 


テレビのリモコンの入力切換ボタニ 
した入力(テレビの入力端子)に切 c 


① テレビの電源を入れる 



テレビの 
リモコンで 
操作しまず。 


入力の表示は、お使いのテレビにより異なります。本機の画面 

1 





之 


ネ 


③ 電源ボタンを巧ず 



テレビの入力己端子に、本機を接続した場合な 


テレビの U モコンの入力切換ボタン 
を巧し、テレビの入力を本機を接続 
した入力に切り換えます。 


/! 


B 


ダウン□ードの設定をしまず 


LAN ケーブル接続でホームネットワークを楽しむとき 

ホームネットワークを設定します 


□ 


凸 


地上デジタル放送や BS デジタル放送の電波を利用して、ソフ 
トウエアの更新を自動で行うことびでさまず。 

通苗は、「ずる」で使用ずることをおずずめしまず。 


ホームネットワークを使用ずる場合の設定でず。 

LAN ケーブルの接続は、必ず本機の電源を「切」にして行って 
<ださし、。 


7 J \ ピさ; 


吕時間; 
態で待 I 


レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします 

(接続したケースレとテレビを確認して、パターン© ©どち5かの設定をします。） 


田 

パターン〇 


ファ SU ンクに 
対応して いる 
液晶 テレビ 「ア クオ ス」 


HDMI 
ケーブル 
で接続 



ファミリンクに巧 f 応しているかどうか調べるには？ 

◎ カタ□グまたは Li (下のホームページをご覧ください。 

DVD/BD ヴポートステーシヨン 
http :// www . sharp . coJp / support / av / clvci / 

「使い方が分からないときは」の 「 Q&A 情報」づ 
ITQ & A 」 ピックアップ情報（よくあるご質問)」の 

「 AQU 0 S ファミリンクとは？対応している機種は？」与 
「液晶テレビ AQU 0 引の順にクリックするとご覧になれます。 


設定び完了するまで 
(己分程度）待ちます。 




設定び完了するまで 
(己分程度）待ちます。 



HDMI 



ファ 5 U ンクに 
対応していない 
テレビ 






選んで 
ミ夫定します。 



選んで 
決定します。 



お住まいの場所の 
郵便番号を入力します。 
「0」は函で入力します。 


【お客な巧敦センター】 受<ゴ 

画0120 - 001 - 251 時間 


月醒〜±陛9:00〜20:00 
曰醒ネ兄日:9:00〜17:00 

〈年末年始を除<〉 


nttp://www.sharp.co.Jp/support/ 



n リモコンに乾電池(付属)を入れまず 





組话報 






欧た 7 T ： J 


地上デジタル放送地域：索京 


I M 巧ぶ - Si . 


お住まいの地ま(〇〇)で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認していまず。 
しばらくそのままの状態でお待ちくださし、。 

受信チヤンネル 00 ch 
リモコンま号 1 
巧觸名 000 

を確認しました。 

00 C h を確認していまず。 


巧期設定び完了しました。 

お知らせ 

録画（録音）巧容の浦償はでさません。 

本機の故障や不具合により A — ドディスクの内容が消失した場合など 
の録画（録音）内容の浦償につきましてはご容赦くださし、。 


固ま地向けのチヤンネルを登録しました。 

うまく巧送が^できなし喝合は、取扱説明書を見ながら、 

各種設定のチヤ:ル設定からもう一度—設定をおこなつてください。 





ファミリンクに対応していなし、 
テレビの場合 


7 P0RS 8 TUV 




録画（録音）巧容の補償はでをません。 

本機の故障や不具合により A — ドディスクの内容が消失した場合など 
の録画（録音）内容の補償につをましてはご容赦くださし、。 


テレビの設定内容を取得しています。己分程度かかる場合びあります。 
しばらくそのままの巧態でお待ち< ださい。 

受信チヤンネル 00 ch 
リモコン番号 1 
放送局ち 000 

を確認しました。 

00 C h を確認しています。 



ファミリンクに対応している 
「アクオス」の場合 


本機（レ〕一夕一)へのアンテナ線の接続はお済みですか？ 


お済みでない場合は、一旦電源を切り、 

「接続.設定ガイド」または r ® 扱説明書」に 
従って正しく接続してください。 


接続びお済みの場合はじ共固ボタンを 
押して次の画面へ進んでください。 


ホームネットワーク （ LAN 接続）により、スカパー！ HD など 
他の機器からの本機への録画や、 AQU 0 S など他の機器で 
本機の再をがでさるよラにしますか？ 

》この設定は、 LAN 接続しているとさに有効でず。 

-I 

接続先の機器側でち設定がお、要な場合びあ0ます。 


初期設定をします 


防 , ••起動してすぐに再生や録画をしたり、番組表など 
を表示することびでさます。 

する（設定 2) ••電源切後2時間は設定1と同じ操作げできます。 

2時間後か6は、待機時の消費電力を抑えるため 
「しない」と同じが態で待機します。 


タウン□-ドで目動のにソフトウエア更新を行いますか？ 

ぷソフトウエアの更新をすることで、本機の機能を向上させたり、 
新たなサービスに対応することびできます。 




I しない 


通常は「する」で使用することをおすすめします。 


入力切換 
テレビ 
ぶ入力1 
ぶ入力2 
ぶ入力3 


ステップ 


質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 


ステップ 


巧いちや修理のご相談など 


ステップ 


ステップ 


次の手順で設定しまず。 


接雜定 


ステップ 


ステップ 



初期設定に使うリモ n ンのボタン 



















































































































































































































































































ヶーブルテレビに ATV ) を見る場台の接続例について 

◎ 下記の r ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使って、ケーブルテレビを 
見る場合の接続例」をご覧ください。 




VHF UHF BS/CS 

アンテナアンテナアンテナ 


VHF UHF BS/CS 

アンテナアンテナアンテナ 


地上デジタル放送や BS， 1 ] 0度 CS デジタル 
放送の信号び配信されているかどうかは、 
マンション管理をにお問い合わせください。 



地上デジタル放送だけを見る場合や、日 S ■ 1 ] 日度 CS デジタル放送だけを見る場合 
は必要ありません。 

テレビのアンテナ端子 rVHF/UHF/ 地上デジタル」び一つの場合は必要ありません。 

rVHF/UHFJ と r 地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場台に使用しまず。 


アンテナの信号び弱くて 
映 D び悪 < なった場含に、 
お使いくださし、。 


VH 


VUHF 






; 'ブースター i 




:(巿販品） 


BS/CS 



◎片挪 ■ 


空源重畳 
DC15V 
最大 4W I 
DC11V 
畳大 3W 


衛星放送用同軸ケーブル (市販品） 


アンテナ信号び 
減衰ずる場合に 
ついて 


分配器を使ラと、アンテナ信号び減衰します。 

減衰量は、アンテナ線の長さや太さによってち変わります, 
本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したとをち)、 

多かアンテナ信号が減衰する場合びあります。 


地上デジタル放送だけを見る場合や、巨 S- 1 ] 日度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。 
テレビのアンテナ端子 「VHF/UHF/ 地上デジタル」び一つの場合は必要あ0ません。 

rVHF / UHFJ と r 地上デジタル J び別々のアンテナ端子の場台に使用しまず。 


VHF/UHF/ 

BS/CS 


分波器 
(市販品) 


アンテナの信号び弱くて 
映 D び悪 < なった場合に、 
お使いくださし、。 


；電流通過 


◎卜 狐 


衛星放送用 
同軸ケーブル 
怖販品） 



; ブースター 


；(市販品) 




接続 • 設定ガイド（ラ 5 面 ) 



UHF アンテナ 

地上デジタル放送の 



BS/CS アンテナ 

巨 S - ] ]0度じ5デジタ^レ 





テレビと本機を接続ずる 


つなぐ端子と画質について 

◎ テレビの入力端子を確認し、 できる限り高画質に対応している端子と接続してください。八イビジョン画質 
でお楽しみいただくためには、 HDMI ケーブル(付属品)を使用した接続が必要でず。 

よりをれいな映像を楽しむために 

◎ テレビに HDMI 入力端子びある場合は、 HDMI ケーブル(付属品)を使って接続ずることをおすすめします。 


シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ r アクオス」をお持ちの場台は 

◎ 本機と HDMI ケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。 

@ファミリンク機能については、別冊の r かんたん!!ガイド」をご覧ください。 



別师の 

映像’音き入力端子付き取扱説明書 
テレビの場をは、 [ T . 接続.準備編 I 

この接続をしまず。 2|ぺージを 

ご覧 <ださい。 


HDMI ケーブル固定ホルター 


テレビ 
後面 



[ 0 | I 隱; 


アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)も接続ずる場合は 


本機につないだ HDMI ケープルび誤つ 
て強 < 引かれた場合、端子部び破損す 
るおそれびあります。端子部の負荷を 
軽減して破損防止を図るため、 HDMI ケ 
ーブルは本機後面の HDMI ケーブル固 
定ホルダーにおず固定してください。 
(別冊の取扱説明書 |1墨準備編I 27 
ページをご覧ください。） 


例：テレビの入力己へ接続 



HDMI ケーブル 
(19 ピン/付属品) 



テレビ 
後面 


©] 


铺レ- 


◎ 


CATV 


(市販品） 


《巨 S/CS 端テがある場合は、攻下 
のよラに接続してください。 


◎砂 



衛星放送用 
同軸ケーブル 
(市販品） 


衛星放送用 

同軸ケーブル 

(市販品） 


BS/CS BS/CS 
アンテナ 


テレビ後面1 


に ATV ボックス後面;） 


本機後面 〕 






1映 


映像•音声コード (付属品) 


]口^ _ ^ _ 

I 


r が部か5 
入力 ( L 1)」 

へ差し込ん 
でください。 


か部から入力 
(L1) 


® ® -翊 



本機とテレビとの接続方法は、 

テレビと本機を接続ずる 
をご覧ください。 


ち-音声人力-左映像入力 

§ § § 


映像•音声コード (市販品） 





壁のアンテナ端子 


铺レ- 


◎ 



CATV 


(市販品） 


ぷ巨 S/CS 端子がある場合は、が下 
のよ5に接続してください。 


BS/CS BS/CS 
アンテナ 


衛星放送用 
同軸ケーブル 
(市販品） 


^©1 

衛星放送用 

同軸ケーブル 

(市販品） 


地上デジタル 


巨 S .11 日度 CS 
デジタル , 



映像•音声コード (付属品) 





r 外部か5 
入力 ( L 1)」 

へ差し込ん 
で < ださい。 


BBB 


本機とテレビとの接続方法は、 

テレビと本機を接続ずる 
をご覧ください。 


ち-音声入力-左映像入力 

® # § 


映像•音声コード (市販品） 




ヒント 


ケーブルテレビ (CATV) ボックスが 「J:CClM」 （株）ジュピターテレコム社取り扱いの i.LINK 端子搭載のデジタルセットトップボックスの場合は、 i.LINK ケーブル （4 ピン/市販品）で接続することをおすすめ 
します。デジタル放送を八イビジョン画質で録画できます。接続は別冊の取扱説明書|1.接続•華偏編Iの22、24ページをご覧ください。 


.LINK ケーブルで接続した場合は、本機の「ケーブルテレビ」設定を「する」にしてください。(別冊の取扱説明書 h .接続•準備編I日 6 ページ) 


ち-音声化力-左映像出力 
® ® § 

ち-音声化力-左映像出力 

® # § 


f ち-音芦お力-左映像出力 

® § § 

I ち-音声お力-左映像出力 

® § § 




響 




-地上デジタル放送または地上アナ□グ放送だけを見る場合は必要ありません。 

- UV/BS - CS 分波器怖販品)は、シールドタイプで、11日度 CS 帯域 i：2.6GHz) まで対応したわのをお使いくださし、。 



映を•客き出力端子 


映を•客き入力銳モ 


映像•音き出力統子 


映像•音き入力谎子 




BS.110 度 CS 


巧上巧タル/アナが畑引 


入力端す 


HDM 此力 


乂力端子 


HDMI 入力端子付をテレビ 
の 場合は、 この 接続を しまず。 


テレビの入力端子 


本機の出力端子 


テレビの映像 • 音声端子を確認し、 
接続ずる端子を決めまず。 


ステップ 


アンテナの接続が済んだ!5、ステップ2へ進みまず。 


BS . IIO 度 CS 


て マンションなどの 
' 共聴システムで 

受信している場合は、 
この接続をします。 


部屋のアンテナ端子 


本機の 


BS . IIO 度 CS 


VHF / UHF アンテナと 
BS アンテナを、個別に 
—J 設置している場合は、 

宴^, この接続をします。 


部屋のアンテナ端子 


本機のアンテナ端子 


アンテナ(放送)環境を確認し、 
接続のしかたを還びまず。 


ステップ 


ち:信に必要です。 


放送のち信に必要です。 


直接、テレビへ接続 


テレビのアンテナ端子 


BBS 



VHF/UH F / 地上デジタルび 
1つのアンテナ端子の場合 


/ 


(付属品） 








地上デジタル 


嚇 


BS -1 loses 
デジタル , 


衛星放送用同軸ケーブル (市販品） 



テレビ 
後面 



直接、テレビへ接続 






. テレビのアンテナ端モ ^ 


BpaPn 


<]〇| 



VHF/UH F / 地上デジタルび 
1つのアンテナ端子の場合_ 


/ 


(付属品） 


4W~\ j 






參 


地上デジタル 




68.110度じ5 
デジタル , 


衛星放送用同軸ケーブル (市販品） 



必要なケーブルを準備して、 付属品 
接続してください。 


HDMI ケーブル1本 
映像•音声コード1本 


ADSL での接続の一例です。回線業をやプ n バイダにより、必要な機器や接続方法び異なります。 
LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってくださし、。 

接続について、詳しくは別冊の取扱説明書 h .接続.準摘編」38ページをご覧<ださし、。 


インターネット 


通信端末 
ほデムや回路終端装置など） 


アクトビラや TSUTA 丫 A TV の映像配信 
サービスを楽しむ 

スカパー./ HD 対応チューナー(または、 
スカパー./光 HD 対応チューナー）か6 
録画して楽しむ 



アクトビラや TSUTAYA TV 
などの映像配信サービスを 
ご利用になりたいと舌は、光 
回線 （FTTH) が必要です。 




本機後面 



面六雛 J i 顿麗 


LAN ケーブル 
(巿販品） 


LAN 端子 

€2 - 


通信端末にルーター機能びない場 
合は、八ブではなく、ブ□-ドバンド 
ルーターを接続してください。 

\r^ 


因 


WAN 

または 

UPLINK 


スカパー./ HD の番組を予約設定すると、予約設定 
した番組がレコーダーで録画されます。 




函 


圆◎◎画 


LAN ケーブル 
(市販品） 


八ブまたは 

プロードバンドルーター 


LAN 


因 


LAN 端子 

，召 


LAN ケープル （市販品) 


圆圆圆隐 

CB-^' 


スカバー! HD 対応チューナー 
(またはスカパー Z 光 HD 対応チューナ ー） 


アクオスオーディオ 

AN - AR 430 / AN - AR 530 / AN - AR 已30 のいずれかをお持ちの場合 


八イビジョンレコーダー （BD レコーダー）などの音青をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、 
アクオスオーディオの入力を 「 HDMI 2」 に切り撰えてください。 



《1 ] 日8日 P に対応したアクオスオーディオや3□対応のテレビと接続するとをは、 H に H SPEED に対応し 
た HDMI ケーブルをお使いください。上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続び変 
わ0ますので、詳し<は別冊の取扱説明書II.接続•準備編 I をご賣ください。 

X-2 ARC (オーディオ U ターンチヤンネル）とは、 HDMI ケーブルを接続するだけで ARC 対応テレビか5ア 
クオスオーディオへ音声信号を出力する機能です。 


◎ ち記の r アクオスオーディオの接続例」または別冊の取扱説明書 
山接続.準偏編 J 3己、36ぺージをご覧ください。 


接続が済んだ5、ステップ3(おもて面)へ進みまず。 

※ここで接続した端子をステップ3(おもて面)の手順图で選びます。 


ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスを接続する 


CATV の接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 

地上デジタル放送をパススルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が 
楽しめます。 


ケーブルテレビ （ CATV ) ①方式び r パススルー方式 J ①場合の接続例 



アンテナケー ブ J レ 
(市販品） 


〔直接テレビへ接続) 


，アンテナケースレ (付属品 


アンテナ 
入力端子 



アンテナ（放送）環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。 

ケーブルテレビ （CATV) ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ （CATV) ボックスの取 
扱説明書をご覧ください。 


ケーブルテレビに ATV ) ①方式び r トランスモジニ 


ン方な J の場合の接続例 


本機は、「トランスモジユレーション方式 J には対応しておりません。 

①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ （CATV) ボックスの映像•音声出力端子と、本機やテレビの映像- 
音声入力端子を接続ずることで、ケーブルテレビ （CATV) ボックスで選んだチャンネルの番組び楽しめます。 
「DR / 2倍/ 3倍/曰倍/ 7倍/ 8.已倍/1日倍/] 2倍/ HD OOJ 1；(がの録画画質で HDD (八ードディ 
スク）へ録画でをます。（八イビジョン画質での録画はでさません。） 


アンテナ 
入力端子 



ケーブル 
入力端子 
出力端子 


'ヶぷレ 

ヶ品ル’ 


0C15V 
か 4W ‘ 


爾 




m 




け也 T ァタ目ら ) 




旧 D レ〕ーダー)後面 



VHF/UHF 

レ社ァナ□グ) J 



VHF/UHF 

し地上アナ□グ) J 


VHF/UHF と 
地上デジタルび 
別々のアンテナ 
端子の場合 


VHF/UHF と 
地上デジタルび 
別ぐのアンテナ 
端子の場合 


ヌぶ方向 通信 やホームネットワークの 接続 
(LAN 接続） 


アクオスオーディオの接続例 


シャープ製 ファ SU ンク対応の アクオスと八イビジョンレコーダー（巨□レコーダー） などと 
アクオスオーディオを お持ちのお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの取扱説 
明書をご覧くださし、。 


必要なケーブル•分波器•分配器を 
準備して、接続してください。 

◎ アンテナ(放送)環境により、市販品が 
必要になる場合があります。 


付属品 


市販品 


-アンテナケーブル1本 -アンテナケーブル 

-衛星放送用同軸ケーブル&1 
. ブースター 

11日度 CS 帯域まで対応しているもの (S- 日 C-FB など)をおすすめします。 

《2シールドタイプで11日度 CS 帯域に. 6GHz) まで对応しているをのをお使いくださし、。 


分波器(シールドタイプ) 
分配器(金属シールドタイプ） 



アンテナから入力 



# 0 


アンテナから入カテレビへ化力 


戀 M 





お酉口を 

甫販虽 


分酉口を 

舌販虽 


お酉 Ski 


テレビの映像•宣户端子を 確認して、 

どれか1つの接続をしまず。 


ここか5ご覧ください。 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































